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KOMPRESSOREN MIT 
!LSCHMIERUNG ODER  
!LEINSPRITZUNG.
F•r Anwender in Handwerk und Industrie, die an Druckluftqualit€t keine ungew•hnlichen 

Anforderungen stellen, sind unsere •lgeschmierten und •leingespritzten Kompressoren  

die richtige Wahl. 
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!lgeschmiert / !leingespritzt

Kompressoren mit !lschmierung oder !leinspritzung

Durchschnittliches Kosten- und Energieeinsparungspotenzial durch VSD

Bei einem Standardkompressor "ber die gesamte Lebensdauer

Energiebedarf

Installation

Wartung

Investition

EN
ERGIEEINSPARUNG

F•r Anwender in Handwerk und Industrie, die an die Druckluftqualit€t keine ungew•hnlichen Anforderungen stellen, 

sind unsere •leingespritzten und •lgeschmierten Kompressoren die richtige Wahl. Wir bieten langlebige Kolben- 

kompressoren (zum Beispiel die Baureihe LE / LT) ebenso an wie erstklassige Schraubenkompressoren mit hohen 

Volumenstr•men und Wirkungsgraden (GA-Serie, bis 14 bar). Sind etwas h•here Dr•cke erforderlich, stehen unsere 

zweistu!gen GR-Schraubenkompressoren bereit (13 bis 20 bar).

Ob Sie Groûdieselmotoren oder Schwingungsd€mpfer f•r die 

Automobilindustrie gieûen, Metallteile mit Schleifmaschinen putzen, 

Baumaschinen, Fahrr€der, Br•ckenteile oder Porzellangeschirr  

fertigen: Die ben•tigte Druckluftanlage bekommen Sie bei uns. 

Den Kompressor, den K#ltetrockner, s#mtliche Filter und Kondensat-

ableiter, die Steuerung, das Leitungssystem, sogar die Anschl"sse.  

Auf Wunsch (fast) all das auch in eine Maschine integriert. Immer zuverl#s-

sig und robust, aus tausendfach bew#hrten Komponenten und mit hohem 

Wirkungsgrad. 

Schiffseigner und Reedereien sind in punkto Druckluftversorgung ihrer 

Schiffe bei uns genauso an der richtigen Adresse wie Schienenfahrzeug-

bauer, Ausr"ster von Kokereimaschinen oder Anbieter von Schweiûraupen  

f"r den Pipelinebau in der W"ste. Unsere Kompressoren liefern f"r alle 

Zwecke die richtige Luft und arbeiten auch unter rauesten Bedingungen 

h$chst zuverl#ssig. 

Ob mittelst€ndische Betriebe oder global agierende Unterneh-

men mit speziellen Bed•rfnissen an uns herantreten: Wir k•nnen 

unsere Organisation optimal darauf einstellen. 

So unterhalten wir eigene Engineering-Teams f"r Marine und Railway 

und haben spezi%sche Produkte f"r diese Branchen entwickelt. In Eisen-

bahnen liefern unsere Schraubenkompressoren zum Beispiel Arbeitsluft 

zum Bremsen oder zur Steuerung der Ventile. Unsere Kolbenkompressoren 

unterst"tzen Schiffs-Hauptmotoren beim Anlassen; auch den auf Fracht-

schiffen ben$tigten Stickstoff ± etwa zur Verl#ngerung der Haltbarkeit von 

Lebensmitteln bei Seetransporten oder zum Reinigen von !lleitungssyste-

men ± k$nnen wir mit unseren Kompressoren bereitstellen. Auch unsere 

Ersatzteile sind weltweit lieferbar.

 Minimale Entlastungsverluste

 Volumenstromanpassung an tats#chlichen Druckluftbedarf

 Keine unwirtschaftlichen Leerlaufzeiten

 Die pr#zise Drucksteuerung der VSD-Kompressoren erm$glicht  

ein schmales Druckband und einen niedrigen Betriebsdruck, was  

zu einem geringeren Energiebedarf f"hrt

 Der geringere Betriebsdruck durch VSD f"hrt zu zus#tzlichen  

Einsparungen von bis zu 10 &

 Geringerer Energiebedarf der vorhandenen Grundlastmaschinen

 Geringere Leckageverluste: z.B. sind bei 6 bar die Luftverluste  

um 13 & niedriger als bei 7 bar

 Die meisten Druckluftanwendungen verbrauchen weniger Luft  

bei geringerem Druck 

Direkte Energieeinsparung von bis zu 35 %

Indirekte Energieeinsparung



13

Ideal f"r Handwerker und Industrie. Individuell 

kombinierbar. F"r kleinere Luftmengen und hohe 

Leistung, bei gleichzeitig geringen Energiekosten 

und geringer Belastung f"r die Umwelt.

 LE/LT 2 ± 20 | Seite 16

Kolbenkompressoren 
Baureihe LE / LT
Leistungsstark, langlebig und zuverl€ssig

AUTOMAN-Kompressoren werden mit einem 

Maximum an Sicherheit f"r den Anwender gebaut. 

Sie brauchen nur wenig Platz, lassen sich einfach 

man$vrieren und werden komplett als einsatzbe-

reite Anlage geliefert.

 AF 20 ± 30 E | Seite 14

 AC 20 ± 100 E | Seite 15

Kolbenkompressoren 
Baureihe Automan
Hohe Leistung, einfache Handhabung

Die bew#hrte Atlas Copco Schraubentechno-

logie zeichnet sich durch optimale Leistung, hohe 

Zuverl#ssigkeit, lange Lebensdauer und geringen 

Wartungsbedarf aus. 

 GX 2 ± 11 | Seite 20

Schraubenkompressoren 
Baureihe GX
Bew€hrte Industrietechnik f•r Ihre Werkstatt

Die Baureihe bietet die perfekte Kombination aus 

innovativer Schraubentechnologie, umweltfreund-

licher Bauweise und hervorragender Qualit#t 

mit minimalen Betriebs- und Installationskosten. 

Zahlreiche Varianten und Optionen bietet f"r jeden 

Einsatz den optimalen Kompressor. 

 GA 5 ± 500 | Seite 22

 GA-Plus Serie | Seite 24

Schraubenkompressoren 
Baureihe GA
Robuste Dauerl€ufer

Anpassung auf den schwankenden Druckluftbedarf.  

Pr#zise Druckregelung, 'exibler Betrieb, 

'exiblere Druckauswahl f"hren zu erheblicher 

Energieeinsparung.

 GA 5 ± 315 VSD | Seite 32

Schraubenkompressoren mit 
integrierter Drehzahlregelung  
Baureihe GA VSD
Energieersparnis um bis zu 35 % 

F"r Hochdruck-Anwendungen, bei denen Betriebs-

"berdr"cke bis 13 oder 20 bar ben$tigt werden, 

sind die $leingespritzten zweistu%gen Schrauben-

kompressoren der GR-Baureihe die richtige Wahl.

 GR 110 ± 200 | Seite 36

Schraubenkompressoren  
im Hochdruckbereich
F•r Betriebsdr•cke bis 20 bar
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AF / AC 20 ± 100 E  !lgeschmierte AUTOMAN-Kolbenkompressoren

Die AUTOMAN-Kompressorbaureihen AF und AC bieten Ihnen die Vorteile eines Konzepts, das sich bereits bei vielen 

verschiedenen Anwendungen bew€hrt hat. Auch bei nur sehr kleinen Volumen str•men ist auf diese Energiequelle Verlass.

F•r Handwerker stellen die einstu!gen Kompressoren der Baureihe AF, mit max. 8 und 10 bar Betriebs •berdruck, 

die ideale L•sung dar.

Luftkompressoren f"r Werkst#tten ± hohe Leistung, einfache Handhabung
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 Motorleistung 1,5 ± 2,2 kW 

 max. Betriebs"berdruck 8±10 bar 

 Volumenstrom 2,6 ± 3,2 l/s 

 Aluminiumzylinder

 einstu%g mit ange'anschtem Motor 

 Einphasen-Elektromotor

 autom. Start/Stopp-Betrieb

 luftgek"hlt 

 Luftbeh#ltergr$ûen 6 ± 90 l

 minimaler Wartungsaufwand

 anschlussfertig

AF 20 ± 30 E
•lgeschmierte Kolbenkompressoren

Automan AF 20 E Automan AF 30 E

AUTOMAN AF ± Kolbenkompressoren

Typ max. 
Betriebs-
•berdruck 

Hubvolumen Motor-
nenn-

leistung

Starter Beh€lter-
volumen

Gewicht ca. Abmessungen 
L " B " H

bar l/s m*/min kW l kg mm

AF 20 E 6 M 8 4,00 0,24 1,5 direkt 6 19 460 + 440 + 450

AF 20 E 10 M< 8 4,00 0,24 1,5 direkt 10 22 380 + 355 + 640

AF 20 E 24 M< 8 4,00 0,24 1,5 direkt 24 22 585 + 280 + 585

AF 20 E 50 M< 8 4,00 0,24 1,5 direkt 50 32 780 + 390 + 660

AF 20 E 100 M< 8 4,00 0,24 1,5 direkt 90 43 970 + 455 + 800

AF 30 E 24 M< 10 5,70 0,34 2,2 direkt 24 44 625 + 555 + 785

AF 30 E 22 M< 10 5,70 0,34 2,2 direkt 2 + 11 56 810 + 625 + 615

M / mono: einphasig<: fahrbar

Der Direktantrieb mit ange'anschten Motor sorgt f"r maximale Zuverl#ssigkeit 

bei minimalem Wartungsaufwand. Die ein- / zweistu%gen mit Keilriemenantrieb 

ausgestatteten Kompressoren der Baureihe AC bieten mit den 11- bzw. max. 

15-bar-Versionen die perfekte Erg#nzung f"r kleinere bis mittlere Werkst#tten.

AUTOMAN-Kompressoren werden mit einem Maximum an Sicherheit f"r den 

Anwender gebaut. Sie brauchen nur wenig Platz, lassen sich einfach man$vrieren 

und werden komplett als einsatzbereite Anlage geliefert.

!lgeschmiert / !leingespritzt
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 Motorleistung 1,5 ± 7,5 kW 

 max. Betriebs"berdruck 11±15 bar 

 Volumenstrom 2,4 ± 14,1 l/s

 Druckgusszylinder

 ein- / zweistu%g mit Keilriemenantrieb 

 Dreiphasen-Elektromotor 

 (1,5- und 2,2-kW-Version  

auch einphasig lieferbar)

 autom. Start/Stopp-Betrieb

 luftgek"hlt 

 Luftbeh#ltergr$ûen 27 ± 500 l

 minimaler Wartungsaufwand

 anschlussfertig

AC 20 ± 100 E
•lgeschmierte Kolbenkompressoren

Automan AC 100 E Automan AC 55 E

AUTOMAN AC ± Kolbenkompressoren

Typ max. 
Betriebs-
•berdruck 

Hubvolumen Motor-
nenn-

leistung

Starter Beh€lter-
volumen

Gewicht ca. Abmessungen 
L " B " H

bar l/s m*/min kW l kg mm

AC 20 E 27 M< 11 4,20 0,25 1,5 direkt 27 43 805 + 352 + 631

AC 20 E 50 M< 11 4,20 0,25 1,5 direkt 50 52 840 + 395 + 709

AC 20 E 100 M / T< 11 4,20 0,19 1,5 direkt 90 63 970 + 485 + 835

AC 30 E 100 M / T< 11 6,50 0,39 2,2 direkt 90 66 970 + 485 + 890

AC 30 E 200 M / T< 11 6,50 0,39 2,2 direkt 200 96 1400 + 560 + 990

AC 40 E 100 T< 11 8,60 0,52 3,0 direkt 90 70 970 + 485 + 890

AC 40 E 200 T< 11 8,60 0,52 3,0 direkt 200 112 1400 + 560 + 1010

AC 40 E 300 T 11 8,60 0,52 3,0 direkt 270 120 1490 + 500 + 1190

AC 55 E 100 T 11 10,90 0,65 4,0 direkt 90 85 970 + 485 + 1128

AC 55 E 300 T / TS 11 10,90 0,65 4,0 direkt/= 270 161 1490 + 500 + 1190

AC 55 E 500 T / TS 11 10,90 0,65 4,0 direkt/= 500 203 1940 + 600 + 1315

AC 75 E 500 T / TS 11 18,30 1,10 5,5 direkt/= 500 230 1940 + 600 + 1315

AC 100 E 500 T / TS 11 20,20 1,21 7,5 direkt/= 500 235 1940 + 600 + 1375

AC 40 T 300 T 15 6,40 0,38 3,0 direkt 300 170 1640 + 500 + 995

AC 55 T 300 T / TS 15 8,90 0,53 4,0 direkt/= 300 200 1640 + 500 + 1195

AC 75 T 500 T / TS 15 13,90 0,83 5,5 direkt/= 500 260 1940 + 600 + 1375

AC 100 T 500 T / TS 15 16,40 0,98 7,5 direkt/= 500 255 1940 + 600 + 1375

M/mono: einphasig T: dreiphasig TS/=: Stern-Dreieck-Starter reduziert Stromspitzen beim Anlassen der Kompressoren<: fahrbar
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LE/LT 2 ± 20  !lgeschmierte Kolbenkompressoren

 ¹Flexi-Discª-Ventilplatten rosten nicht ± 

sind von Atlas Copco konstruiert und patentiert

 ideal aufeinander abgestimmte Zylinder und Kolben, 

¹Alusilª-beschichtet und graphitisiert

 ¹Splash-Pinª-Schmierung sorgt f"r ungew$hnlich

lange Standzeiten im hohen Temperaturbereich

 E-Motor in Schutzart IP 55 mit Isolationsklasse F 

 wartungsfreier Direktantrieb

 Sterndreieckschalter ab 4 kW Motornennleistung

 Regelvorrichtung

 Druckschalter, Manometer, Sicherheitsventil

 Auslass-Kugelventil

Vorteile der LE / LT-Baureihe

Starten, stoppen, starten, stoppen ± das h€lt der LE / LT-Kompressor mit Start/Stopp-Regelung spielend aus. 

Langerprobt und •ber Jahrzehnte bew€hrt: F•r kleinere Luftmengen und hohe Leistung gibt es keinen besseren.

Schonen Sie wertvolle Ressourcen, denn der LE / LT-Kompressor arbeitet mit €uûerst geringem Energieaufwand. 

Das bedeutet geringe Betriebs kosten f•r Sie und eine geringe Belastung der Umwelt.

Leistungsstark, langlebig und zuverl#ssig
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Stellen Sie sich Ihre Anlage selbst zusammen. Besonders ein Vorteil macht 

die LE/LT-Serie so attraktiv f"r Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen: 

ihre Kombinationsvielfalt. Der Kunde kann ausw#hlen, wie sein Kompressor 

ausgestattet sein soll. Das spart Kosten ein.

 $lgeschmiert 

 oder 100 & $lfrei

 (siehe LF-Kompressoren)

 Direktantrieb

 Betriebs"berdruck 

 bis 30 bar

 IP-55-Elektromotoren 

 mit ISO-Klasse F

Aluminium-
konstruktion
Das mit K"hlrippen ausger"s-

tete Geh#use aus Aluminium 

sorgt, unterst"tzt durch den 

groû dimensionierten L"fter, 

f"r eine optimale W#rme-

ableitung.

Ventilsystem
Das patentierte rostfreie 

¹Flexi-Disc-Ventilsystemª 

sorgt f"r eine gleichm#ûige 

Luftf"hrung. Ferner ist das 

System durch seine spezielle 

Konstruktion f"r sehr lange 

Laufzeiten ausgelegt.

Kolben ± 
Zylinderanordnung
Die ideal aufeinander 

abgestimmten Zylinder 

und Kolben sind neben 

einer Aluminium-Silizium-

Legierung zus#tzlich noch 

mit einer Graphiteinlage 

versehen. Somit werden 

hervorragende Leicht-

laufeigenschaften, 

selbst bei zu wenig !l, 

gew#hrleistet.

BESONDERHEITEN

LE / LT Kompressor

!lgeschmiert / !leingespritzt



 Motorleistung 1,5 ± 15 kW 

 max. Betriebs"berdruck 10 / 15 / 20 / 30 bar 

 Volumenstrom 2,5 ± 26 l/s 

 zweizylindrig 

 ein- oder zweistu%g 

 V-Bauweise 

 luftgek"hlt

 Aggregat oder beh#ltermontiert 

 Grundrahmenversion

 optimale W#rmeableitung 

 sehr wartungsarm  

 anschlussfertig

LE / LT 2 ± 20 
•lgeschmierte Kolbenkompressoren

LE / LT ± Kolbenkompressoren

Typ max.  
Betriebs-
•berdruck 

Volumenstrom1) Motor-
nenn-

leistung

Schalldruckpegel2) Beh€lter-
volumen3)

Gewicht 
ca.

Abmessungen  
L " B " H

bar l/s m*/min kW dB(A) l kg mm

LE 2 ± 10 / 90 10 3,40 0,20 1,5 80 65 90 85 1118 + 510 + 1017

LE 3 ± 10 / 90 10 4,40 0,26 2,2 81 66 90 89 1118 + 510 + 1017

LE 5 ± 10 / 250 10 8,40 0,50 4,0 81 66 250 150 1852 + 510 + 1082

LE 7 ± 10 / 250 10 11,70 0,70 5,5 82 70 250 191 1852 + 592 + 1162

LE 10 ± 10 / 250 10 15,70 0,94 7,5 83 70 250 203 1852 + 592 + 1162

LE 15 ± 10 / 250 10 18,60 1,12 11,0 86 - 250 330 1852 + 790 + 1200

LE 20 ± 10 / 250 10 23,90 1,43 15,0 86 - 250 360 1852 + 790 + 1200

LT 2 ± 15 / 90 15 3,10 0,19 1,5 80 65 90 100 1118 + 533 + 1017

LT 3 ± 15 / 90 15 4,00 0,24 2,2 81 66 90 104 1118 + 533 + 1017

LT 5 ± 15 / 250 15 6,70 0,40 4,0 81 66 250 170 1852 + 533 + 1082

LT 7 ± 15 / 250 15 9,20 0,55 5,5 82 70 250 211 1852 + 606 + 1162

LT 10 ± 15 / 250 15 11,70 0,70 7,5 83 70 250 223 1852 + 606 + 1162

LT 2 ± 20 / 90 20 2,10 0,13 1,5 80 65 90 100 1118 + 533 + 1017

LT 3 ± 20 / 90 20 2,90 0,17 2,2 81 66 90 104 1118 + 533 + 1017

LT 5 ± 20 / 250 20 5,00 0,30 4,0 81 66 250 170 1852 + 533 + 1082

LT 7 ± 20 / 250 20 6,70 0,40 5,5 82 70 250 211 1852 + 606 + 1162

LT 10 ± 20 / 250 20 9,10 0,55 7,5 83 70 250 223 1852 + 606 + 1162

LT 15 ± 20 / 250 20 15,10 0,91 11,0 86 73 250 333 1852 + 830 + 1980

LT 20 ± 20 / 250 20 18,00 1,08 15,0 86 73 250 361 1852 + 830 + 1980

LT 3 ± 30 30 2,50 0,15 2,2 81 - - 49 686 + 533 + 497

LT 5 ± 30 30 4,40 0,26 4,0 81 - - 51 686 + 533 + 497

LT 7 ± 30 30 6,40 0,38 5,5 82 - - 90 860 + 606 + 600

LT 10 ± 30 30 8,50 0,51 7,5 83 - - 102 932 + 606 + 600

LT 15 ± 30 30 9,30 0,56 11,0 83 - - 166 1024 + 682 + 675

LT 20 ± 30 30 17,00 1,02 15,0 89 - - 194 1103 + 713 + 675

1)  Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C. Angaben f"r: 
10-bar-Versionen bei 7 bar, 15-bar-Versionen bei 12 bar, 20-bar-Versionen bei 20 bar, 30-bar-Versionen bei 30 bar. Volumenstromminderung durch Regenerationsluftbedarf bei 
Ausf"hrungen mit CD-Trocknern.

2)  Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); rechte Spalte in Tabelle LE/LT f"r Ausf"hrung mit Schallhaube.  
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.

3) Andere Beh#ltergr$ûen auf Anfrage
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LE/LT 2 ± 20  !lgeschmierte Kolbenkompressoren

LE / LT ± Kolbenkompressoren ± Pack-Version

Typ max. 
Betriebs-
•berdruck 

Volumenstrom1) Motornenn-
leistung

Schalldruckpegel2) Gewicht ca. Abmessungen 
L " B " H

bar l/s m*/min kW dB(A) kg mm

LE 2 ± 10 - Pack 10 3,40 0,20 1,5 63 101 1036 + 680 + 721

LE 3 ± 10 - Pack 10 4,40 0,26 2,2 64 105 1036 + 680 + 721

LE 5 ± 10 - Pack 10 8,40 0,50 4,0 64 107 1036 + 680 + 721

LE 7 ± 10 - Pack 10 11,70 0,70 5,5 68 159 1326 + 740 + 816

LE 10 ± 10 - Pack 10 15,70 0,94 7,5 68 171 1326 + 740 + 816

LE 15 ± 10 - Pack 10 18,60 1,17 11,0 - 240 1458 + 938 + 864

LE 20 ± 10 - Pack 10 23,90 1,43 15,0 - 255 1458 + 938 + 864

LT 2 ± 15 - Pack 15 3,10 0,19 1,5 63 101 1036 + 680 + 721

LT 3 ± 15 - Pack 15 4,00 0,24 2,2 64 105 1036 + 680 + 721

LT 5 ± 15 - Pack 15 6,70 0,40 4,0 66 107 1036 + 680 + 721

LT 7 ± 15 - Pack 15 9,20 0,55 5,5 68 159 1326 + 740 + 816

LT 10 ± 15 - Pack 15 11,70 0,70 7,5 68 171 1326 + 740 + 816

LT 2 ± 20 - Pack 20 2,10 0,13 1,5 63 101 1036 + 680 + 721

LT 3 ± 20 - Pack 20 2,90 0,17 2,2 64 105 1036 + 680 + 721

LT 5 ± 20 - Pack 20 5,00 0,30 4,0 66 107 1036 + 680 + 721

LT 7 ± 20 ± Pack 20 6,70 0,40 5,5 68 159 1326 + 740 + 816

LT 10 ± 20 - Pack 20 9,10 0,55 7,5 68 171 1326 + 740 + 816

LT 15 ± 20 - Pack 20 15,10 0,91 11,0 69 280 1546 + 830 + 875

LT 20 ± 20 - Pack 20 18,00 1,08 15,0 69 301 1546 + 830 + 875

1)  Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C. Angaben f"r: 
10-bar-Versionen bei 7 bar , 15-bar-Versionen bei 12 bar, 20-bar-Versionen bei 20 bar , 30-bar-Versionen bei 30 bar. Volumenstromminderung durch Regenerationsluftbedarf 
bei Ausf"hrungen mit CD-Trocknern.

2)  Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A) 
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.

Neben der Produktqualit#t und Produktvielfalt 

haben wir viel Wert auf ein einander abgestimm-

tes Produktportfolio gelegt. Dazu geh$ren neben 

den Kompressoren mit einer Antriebsleistung von 

1,5 ± 15 kW, und Volumenstr$men von 3,4 ± 24 l/s 

auch eine Vielzahl von Optionen. Somit % nden 

wir gemeinsam mit Ihnen einen Kompressor, 

der Ihren Anspr"chen und Ihren Anforderun-

gen jederzeit gerecht wird.

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl der passenden Option

!lgeschmiert / !leingespritzt
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LE- / LT-Trolley fahrbare Version wahlweise mit Elektro-  
oder Benzinmotor

LE- / LT-Aggregat LE / LT mit Schallhaube (Pack)

LE / LT (15 bar) auf stehendem Beh#lter LE- / LT-Sonderausf"hrung  
Qualit#tsdruckluftanlage mit CD-Adsorptionstrockner-Kit auf Beh#lter 
(Volumenstromminderung durch Regenerationsluftbedarf)

LE- / LT (15 bar)-Sonderausf"hrung 
Komplette Druckluftstation mit FX-K#ltetrockner  
und DD- ? PD-Filter, auf Beh#lter

 Kompressorblock f"r Keilriemenantrieb

 klassi%zierter Schiffskompressor (LT, 30 bar)

 Schallhaube

 Anlage auf stehendem Beh#lter

 fahrbare Version

Sonderausf•hrungen / Optionen  
der LE / LT-Baureihe

 Qualit#tsdruckluftanlage mit CD-Adsorptionstrockner,

  DD- ? PD-Filter und Nachk"hler 

 Qualit#tsdruckluftanlage mit FX-K#ltetrockner 

 und DD- ? PD-Filter !lg
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GX 2 ± 11  !leingespritzte Schraubenkompressoren

Die Baureihe GX 2±11 baut auf der bew€hrten In dustrie-Schraubentechnologie von Atlas Copco auf und zeichnet sich 

durch optimale Leistung, hohe Zuverl€ssigkeit, lange Lebensdauer und geringen Wartungsbedarf aus. S€mtliche 

Erfah rungen, die Atlas Copco in der Konstruktion und Fertigung von Kompressoren f•r die Industrie gewonnen hat, 

sind in die GX-Baureihe einge# ossen.

Bew#hrte Industrietechnik f"r Ihre Werkstatt

Durch die Integrierung von K#ltetrockner, Druckluft% lter und Luftbeh#lter 

entsteht ein komplettes Druckluftsystem, bei dem s#mtliche Anschl"sse 

und das Auslassventil auf weniger als 1 m2 Grund' #che untergebracht sind.

In Verbindung mit den niedrigen Ger#usch pegeln ab 61 dB(A), ist der GX 

die perfekte Druckluftl$sung f"r Werkstatt betriebe und Leichtindustrie.

 hohe Zuverl#ssigkeit

 mehr Luft bei weniger Leistungsaufnahme

 einfache Wartung zu niedrigen Kosten

 kompakt ± komplett ± einfache Installation

 saubere und trockene Luft

 leiser Betrieb

Vorteile der GX-Baureihe

 Druckluft% lter bei FF-Varianten

 elektronischer Kondensatablass am Luftbeh#lter

 GX 7±11 sind mit oder ohne Beh#lter lieferbar

 Trockner-Transformator-Kit f"r FF-Varianten

Optionen f•r die GX 2 ± 11-Baureihe

 wenige Verschleiûteile

 l#ngere Serviceintervalle

 problemloser Service-

 zugang durch Frontt"r 

 und abnehmbare Seitenteile

 lange Lebensdauer 

 der Komponenten   

  gew#hrleistet

Einfache Wartung zu niedrigen Kosten:
BAUREIHE GX 2 ± 11

GX 11 FF

!lgeschmiert / !leingespritzt
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 Motorleistung 2,2±5,5 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Antrieb "ber Keilriemen

 max. Betriebs"berdruck 10 bar

 Version Full Feature (FF) 9,75 bar

 Volumenstrom 4,0±10,0 l/s 

 luftgek"hlt 

 200-l-Luftbeh#lter, Standard

 Ger#uschpegel ab 61 dB(A)

 sehr wartungsarm  

 anschlussfertig  

 ohne Beh#lter GX 2±5 P

 Varianten:

 ± Full-Feature-Ausf"hrung (FF) mit integriertem   

 K#ltetrockner f"r jederzeit saubere  

 und trockene Luft

 ± Pack-Ausf"hrung (P) mit s#mtlichen Vorteilen der  

 FF-Ausf"hrung, aber ohne Druckluftaufbereitung

GX 2 / 3 / 4 / 5
•leingespritzte Schraubenkompressoren

 Motorleistung 7±11 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Antrieb "ber Keilriemen

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar 

 Version Full Feature (FF) 7,25±12,75 bar

 Volumenstrom 12,9 ± 26,9 l/s

 luftgek"hlt 

 mit oder ohne 270-l-Luftbeh#lter, Option 500 l

 Ger#uschpegel ab 65 dB(A)

 sehr wartungsarm  

 anschlussfertig

 Varianten:

± Full-Feature-Ausf"hrung (FF) mit integriertem 

K#ltetrockner f"r jederzeit saubere 

und trockene Luft

± Pack-Ausf"hrung (P) mit s#mtlichen Vorteilen der  

FF-Ausf"hrung, aber ohne Druckluftaufbereitung

GX 7 / 11
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GX 2 ± 5 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) und Full-Feature-(B)Version fsfe

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motornenn- 
leistung

Schalldruckpegel2)  
dB(A)

Beh€lter-
volumen

Gewicht ca. kg Abmessungen 
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ( B ) l ( A ) ( B ) mm

GX 2 10 9,75 4,0 0,24 2,2 61 61 200 153 187 1420 + 550 + 1280

GX 3 10 9,75 5,3 0,32 3,0 61 61 200 157 191 1420 + 550 + 1280

GX 4 10 9,75 7,8 0,47 4,0 62 62 200 159 193 1420 + 550 + 1280

GX 5 10 9,75 10,0 0,60 5,5 64 64 200 164 198 1420 + 550 + 1280

GX 7 ± 11 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) und Full-Feature-(B)Version

GX 7 ± 7,5 7,5 7,25 19,6 1,18      7,5 65 65 270 245 314 1533 + 640 + 1332

GX 11 ± 7,5 7,5 7,25 26,9 1,61    11,0 67 67 270 257 326 1533 + 640 + 1332

GX 7 ± 10 10 9,75 16,1 0,97      7,5 65 65 270 245 314 1533 + 640 + 1332

GX 11 ± 10 10 9,75 23,0 1,38    11,0 67 67 270 257 326 1533 + 640 + 1332

GX 7 ± 13 13 12,75 12,9 0,77     7,5 65 65 270 245 314 1533 + 640 + 1332

GX 11 ± 13 13 12,75 18,9 1,13   11,0 67 67 270 257 326 1533 + 640 + 1332

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A). 3) Auf Wunsch auch 500 l Beh#lter lieferbar.
Anmerkung: GX 7±11 mit 500-l-Luftbeh#lter @ ?60 kg. Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C.
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature und WorkPlace-Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C. 
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GA 5 ± 90  !leingespritzte Schraubenkompressoren

Die Vorteile aus jahrelanger Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Kompressoren und Luftaufbereitungsanlagen 

vereinen sich in den Kompressorsystemen GA 5 ± 90 von Atlas Copco zu einer perfekten Kombination aus innovativer 

Technologie, umweltfreundlicher Bauweise und exzellenter Qualit€t mit minimalen Betriebs- und Installationskosten. 

Die Vielzahl der Varianten und Optionen bietet f•r jeden Einsatz den optimalen Kompressor.

GA ± die robusten Dauerl#ufer: groûe Leistung, sparsam im Verbrauch

Besonderes Gewicht legt Atlas Copco darauf, K#ltetrockner, Druckluft% lter, 

Kondensatableiter und -trenner, W#rmer"ckgewinnung etc. in die Kompressoren 

zu integrieren. Das spart Ihnen Installationskosten, und der Bedarf an Aufstell-

' #che wird auf ein Minimum reduziert. Das einzigartige WorkPlace Air SystemJ 

und die neue GA?-Serie verdeutlichen den ¹state-of-the-artª-Anspruch der 

GA-Baureihe.

 Klasse 1 und 2 Filter-Kit

 Trockner-Bypass

 !l-Wasser-Trenner OSD

 elektronischer Kondensatablass EWD

 !lauffangwanne

 W#rmer"ckgewinnung

 Full-Feature-Versionen mit integriertem K#ltetrockner

 niedriger Ger#uschpegel, daher kein Kompressorraum erforderlich

(WorkPlace-Air System)

 HAV-Ausf"hrung f"r hohe Umgebungstemperaturen:

 bis 50 >C (Full Feature Version)

 bis 55 >C (Pack Version)

 E-Box-Schnittstelle f"r Internet

 ModBUS-/Pro% BUS-Schnittstelle

Standard-Optionen f•r die GA 5 ± 90-Baureihe 
(typenabh€ngig)

 Volumenstromregelung

 synthetisches !l

 Phasenfolge-Relais

 Hauptschalter

 Einfrierschutz (±10 >C)

Mit der neuen GA? -Serie bietet 

Ihnen Atlas Copco erstklassige 

$leingespritzte Schraubenkompres-

soren hervorragendem Volumen-

strom und Wirkungsgrad. 

Die verbesserte Leistung resultiert 

direkt aus der Vielzahl von Innova-

tionen, die in die Kompressoreinheit 

integriert wurden.

 h$herer Volumenstrom

 geringere spezi% sche 

 Leistungsaufnahme

 besserer Wirkungsgrad

Baureihe GA+ : Ihr Plus f•r mehr Leistung und Ef! zienz

EIN PLUS AN LEISTUNG

GA 7

!lgeschmiert / !leingespritzt
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 Absolute Zuverl€ssigkeit:  

 gebaut nach den h$chsten Qualit#tsstandards

 Hoher Wirkungsgrad: durch das einzigartige patentierte  

 Schraubenelement von Atlas Copco

 Niedrige Wartungskosten: einfacher Zugang zu allen Komponenten,  

 Verschleiû und Ersatzteilbedarf sind auf ein Minimum reduziert

 Niedriger Ger€uschpegel: durch vibrationsakustische Optimierungen

 Alles-in-einem: Viele Komponenten zur Aufbereitung von Luft und Kondensat  

 k$nnen in den Kompressor integriert werden

Vorteile der GA-Baureihe

 Full-Feature-Versionen (FF): Diese Versionen der GA-Baureihe  

 sind bereits ab Werk mit einem integrierten K#ltetrockner  

 (Drucktaupunkt 3 >C) ausger"stet

 Elektronikon$ -Steuerung: Dieses moderne Steuerungs-, Yberwachungs-  

 und Kommunikationssystem maximiert den Gesamtwirkungsgrad  

 und minimiert die Wartungs kosten. Alle "blichen Schnittstellen  

 f"r Fernbedienung und Kommunikation sind verf"gbar (typenabh#ngig)

Mit der Einf"hrung des WorkPlace-

Kom pres sorkonzepts hat Atlas 

Copco seine Produktpalette GA 

5±90 und GA 5±90 VSD um ein 

¹Arbeitsplatz-Kompressorsystemª 

er weitert. Den Kompressor aus 

dem herk$mmlichen Kompres sor-

raum herauszuholen und an den 

eigentlichen Anwendungsort zu 

platzieren ist dank der extrem 

niedrigen Ger#uschpegel und der 

Integration von optionalen Neben-

aggregaten f"r die Aufbe rei tung 

von Luft und Kondensat mit dem 

WorkPlace-System 

Realit#t geworden.

Lange Druckluftleitungen sind somit nicht 

mehr erforderlich. Das spart Installa-

tionskosten und reduziert Leckage- und 

Druckverluste in den Druckluftleitungen.

WorkPlace-Kompressorkonzept: Das einzigartige Alles-in-einem-Kompressorsystem

Atlas Copco scheut weder Kosten noch 

M"hen, Ihnen bei der Einf"hrung neuer 

GA-Produktgenerationen immer auch den 

h$chsten Wirkungsgrad Ihres Schraubenkom-

pressors zu bieten. Im Rahmen der umfang-

reichen Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

t#ten unserer spezialisierten Atlas Copco 

Ingenieure wurde die neueste Ausf"hrung 

des patentierten Atlas Copco Schraubenkom-

pressors mit !leinspritzung entwickelt, 

der un"bertroffene Ef%zienz mit Zuverl#ssig-

keit vereint.

Luftkreislauf

 1!   Luftansaug%lter

2   Luftansaugventil

3   Kompressorelement

4   R"ckschlagventil

5   !labscheider

6   Mindestdruckventil

7   Nachk"hler

8   Wasserabscheider  

  mit Ablass 

Die Schraubenkompressortechnologie 
von Atlas Copco
Funktionsschema der GA+-Kompressoren

&lkreislauf

9   !l

a   !lk"hler 

b   Thermostatisches Bypassventil

c   !l%lter

d   !lstoppventil
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 Motorleistung 5,5±11 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Antrieb "ber Keilriemen

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 0,5 ± 30,4 l/s

 Elektronikon[-Steuerung

 mit oder ohne 270-l-Luftbeh#lter, Option 500 l

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luftgek"hlt 

 Ger#uschpegel bis zu minimal 60 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace oder WorkPlace Full Feature

 ± mit integriertem K#ltetrockner

GA 5 / 7 / 11
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 5 ± 90  !leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 11 FF

 Motorleistung 11±30 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb "ber Getriebe

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 25,2±90,0 l/s 

 Elektronikon[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luftgek"hlt 

 Ger#uschpegel minimal 63 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace und WorkPlace Full Feature

 ± Full-Feature-Versionen mit integriertem

 ± K#ltetrockner

GA 11+ / 15+ / 18+ / 22+ / 26+ / 30
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 30 FF

 Motorleistung 15±22 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb "ber Getriebe

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 30,0 ± 60,1 l/s

 Elektronikon[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luftgek"hlt 

GA 15 / 18 / 22
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 15 FF

 mit oder ohne 500-l-Luftbeh#lter 

 Ger#uschpegel bis zu minimal 63 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack (P) und Pack Full Feature (FF)

 ± Full-Feature-Versionen mit integriertem

 ± K#ltetrockner

 Motorleistung 30±45 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Antrieb "ber hochef%zientes Getriebe

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 64,9±128,8 l/s 

 Elektronikon[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

GA 30+ / 37 / 45
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 45 FF

 luft- und wassergek"hlt

 Ger#uschpegel minimal 65 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace und WorkPlace Full Feature

 ± Full-Feature-Versionen mit integriertem

 ± K#ltetrockner

!lgeschmiert / !leingespritzt
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 Motorleistung 37±75 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Antrieb "ber hochef%zientes Getriebe

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 81,1±218,3 l/s 

 Elektronikon[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

GA 37+ / 45+ / 55 / 75
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 37? FF

 luft- und wassergek"hlt

 Ger#uschpegel minimal 65 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace und WorkPlace Full Feature

 ± Full-Feature-Versionen mit   

 integriertem K#ltetrockner

 Motorleistung 55±90 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb

 Antrieb "ber hochef%zientes Getriebe

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 146±270 l/s 

 Elektronikon[-Steuerung

 $lgeschmiert

GA 55+ / 75+ / 90
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 75? FF

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt 

 Ger#uschpegel minimal 55 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace und WorkPlace Full Feature

 ± Full-Feature-Versionen mit integriertem

  K#ltetrockner

GA 5 ± 11 ± Schraubenkompressoren ± WorkPlace-(C), WorkPlace-Full-Feature-(D)Version mit Luftk•hlung

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motornenn-
leistung

Schalldruckpegel2)  
dB(A)

Beh€lter-
volumen3) 

Gewicht ca. kg Abmessungen  
L " B " H

( C ) ( D ) l/s m*/min kW ( C ) ( D ) l ( C ) ( D ) mm

GA 5 ± 7,5 7,5 7,25 14,9 0,89 5 60 60 270 260 300 1145 + 710 + 1240

GA 7 ± 7,5 7,5 7,25 21,6 1,30 7,5 61 61 270 270 315 1145 + 710 + 1240

GA 11 ± 7,5 7,5 7,25 30,4 1,82 11 62 62 270 300 345 1145 + 710 + 1240

GA 5 ± 8,5 8,5 8,25 13,1 0,78 5 60 60 270 260 300 1145 + 710 + 1240

GA 7 ± 8,5 8,5 8,25 19,4 1,16 7,5 61 61 270 270 315 1145 + 710 + 1240

GA 11 ± 8,5 8,5 8,25 28,0 1,68 11 62 62 270 300 345 1145 + 710 + 1240

GA 5 ± 10 10 9,75 11,6 0,69 5 60 60 270 260 300 1145 + 710 + 1240

GA 7 ± 10 10 9,75 17,0 1,02 7,5 61 61 270 270 315 1145 + 710 + 1240

GA 11 ± 10 10 9,75 25,7 1,54 11 62 62 270 300 345 1145 + 710 + 1240

GA 5 ± 13 13 12,75 8,3 0,50 5 60 60 270 260 300 1145 + 710 + 1240

GA 7 ± 13 13 12,75 14,1 0,85 7,5 61 61 270 270 315 1145 + 710 + 1240

GA 11 ± 13 13 12,75 21,8 1,31 11 62 62 270 300 345 1145 + 710 + 1240

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A).
3) Auf Wunsch auch 500 l Beh#lter lieferbar
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature und WorkPlace-Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C 
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GA 5 ± 90  !leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 15 ± 22 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) und Full-Feature-(B)Version

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motornenn-
leistung

Schalldruckpegel2)  
dB(A)

Beh€lter- 
volumen

Gewicht ca. kg Abmessungen3)  
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ( B ) l ( A ) ( B ) mm

GA 15 ± 7,5 7,5 7,25 42,9 2,57 15 72 72 500 500 565 1853 + 680 + 1583

GA 18 ± 7,5 7,5 7,25 52,4 3,14 18 73 73 500 520 595 1853 + 680 + 1583

GA 22 ± 7,5 7,5 7,25 60,1 3,61 22 74 74 500 535 610 1853 + 680 + 1583

GA 15 ± 10 10 10 36,2 2,17 15 72 72 500 500 565 1853 + 680 + 1583

GA 18 ± 10 10 10 43,4 2,60 18 73 73 500 520 595 1853 + 680 + 1583

GA 22 ± 10 10 10 51,6 3,10 22 74 74 500 535 610 1853 + 680 + 1583

GA 15 ± 13 13 13 30,0 1,80 15 72 72 500 500 565 1853 + 680 + 1583

GA 18 ± 13 13 13 37,2 2,23 18 73 73 500 520 595 1853 + 680 + 1583

GA 22 ± 13 13 13 44,9 2,69 22 74 74 500 535 610 1853 + 680 + 1583

GA 11+ ± 30 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A), Pack-Full-Feature-(B) und WorkPlace-(C), WorkPlace-Full-Feature-(D)Version mit Luftk•hlung

Typ max. Betriebs•berdruck 
bar

Volumenstrom1) Motornenn- 
leistung

Schalldruck-
pegel2) dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen3)   
L " B " H

( C ) ( D ) l/s m*/min kW ( A ), ( B ) ( C ) ( D ) mm

GA 11? ± 7,5 7,5 7,25 35,8 2,15 11 63 410 455 1255 + 692 + 1475

GA 15? ± 7,5 7,5 7,25 46,9 2,81 15 64 420 470 1255 + 692 + 1475

GA 18? ± 7,5 7,5 7,25 58,1 3,49 18 66 440 500 1255 + 692 + 1475

GA 22? ± 7,5 7,5 7,25 68,2 4,09 22 66 455 515 1255 + 692 + 1475

GA 26? ± 7,5 7,5 7,25 79,8 4,79 26 67 525 595 1255 + 862 + 1475

GA 30 ± 7,5 7,5 7,25 90,0 5,40 30 68 540 610 1255 + 862 + 1475

GA 11? ± 8,5 8,5 8,25 33,8 2,03 11 63 410 455 1255 + 692 + 1475

GA 15? ± 8,5 8,5 8,25 43,8 2,63 15 64 420 470 1255 + 692 + 1475

GA 18? ± 8,5 8,5 8,25 54,3 3,26 18 66 440 500 1255 + 692 + 1475

GA 22? ± 8,5 8,5 8,25 64,5 3,87 22 66 455 515 1255 + 692 + 1475

GA 26? ± 8,5 8,5 8,25 76,2 4,57 26 67 525 595 1255 + 862 + 1475

GA 30 ± 8,5 8,5 8,25 86,4 5,18 30 68 540 610 1255 + 862 + 1475

GA 11? ± 10 10 9,75 30,3 1,82 11 63 410 455 1255 + 692 + 1475

GA 15? ± 10 10 9,75 39,8 2,39 15 64 420 470 1255 + 692 + 1475

GA 18? ± 10 10 9,75 48,7 2,92 18 66 440 500 1255 + 692 + 1475

GA 22? ± 10 10 9,75 58,1 3,49 22 66 455 515 1255 + 692 + 1475

GA 26? ± 10 10 9,75 69,3 4,16 26 67 525 595 1255 + 862 + 1475

GA 30 ± 10 10 9,75 79,8 4,79 30 68 540 610 1255 + 862 + 1475

GA 11? ± 13 13 12,75 25,2 1,51 11 63 410 455 1255 + 692 + 1475

GA 15? ± 13 13 12,75 32,8 1,97 15 64 420 470 1255 + 692 + 1475

GA 18? ± 13 13 12,75 41,1 2,47 18 66 440 500 1255 + 692 + 1475

GA 22? ± 13 13 12,75 50,7 3,04 22 66 455 515 1255 + 692 + 1475

GA 26? ± 13 13 12,75 60,1 3,61 26 67 525 595 1255 + 862 + 1475

GA 30 ± 13 13 12,75 68,7 4,12 30 68 540 610 1255 + 862 + 1475

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
3) Abmessungen: luftgek"hlte GA Full-Feature(FF)-Versionen: 3200 x 2000 x 2000 mm
3) Abmessungen: wassergek"hlte GA Pack(P)- und Full-Feature(FF)-Versionen: 2600 x 1630 x 2000 mm
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature und WorkPlace-Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C. 
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GA 30+ ± 45 ± Schraubenkompressoren ± WorkPlace-(C), WorkPlace-Full-Feature-(D)Version, Luft- u. Wasserk•hlung

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motornenn-
leistung

Schalldruckpegel2) dB(A) Gewicht ca. kg Abmessungen 
L " B " H

( C ) ( D ) l/s m*/min kW ( C ), ( D ) ( C ) ( D ) mm

GA 30? ± 7,5 7,5 7,25 95,9 5,75 30 65 780 855 1395 + 865 + 1625

GA 37 ± 7,5 7,5 7,25 106,9 6,41 37 69 787 862 1395 + 865 + 1625

GA 45 ± 7,5 7,5 7,25 128,8 7,73 45 72 821 896 1395 + 865 + 1625

GA 30? ± 8 8 7,75 93,0 5,58 30 65 780 855 1395 + 865 + 1625

GA 37 ± 8 8 7,75 105,0 6,30 37 69 787 862 1395 + 865 + 1625

GA 45 ± 8 8 9,75 121,0 7,26 45 72 821 896 1395 + 865 + 1625

GA 30? ± 10 10 9,75 79,9 4,79 30 65 780 855 1395 + 865 + 1625

GA 37 ± 10 10 9,75 92,9 5,57 37 69 787 862 1395 + 865 + 1625

GA 45 ± 10 10 9,75 108,9 6,53 45 72 821 896 1395 + 865 + 1625

GA 30? ± 13 13 12,75 64,9 3,89 30 65 780 855 1395 + 865 + 1625

GA 37 ± 13 13 12,75 74,9 4,49 37 69 787 862 1395 + 865 + 1625

GA 45 ± 13 13 12,75 90,9 5,45 45 72 821 896 1395 + 865 + 1625

GA 37+ ± 75 ± Schraubenkompressoren ± WorkPlace-(C), WorkPlace-Full-Feature-(D)Version, Luft- u. Wasserk•hlung

GA 37? ± 7,5 7,5 7,25 118,8 7,08 37 65 1000 1120 2040 + 970 + 1802

GA 45? ± 7,5 7,5 7,25 142,5 8,55 45 66 1030 1150 2040 + 970 + 1802

GA 55 ± 7,5 7,5 7,25 165,1 9,91 55 69 1145 1305 2040 + 970 + 1802

GA 75 ± 7,5 7,5 7,25 218,3 13,1 75 73 1500 1650 2040 + 970 + 1802

GA 37? ± 8 8 7,75 114,6 6,88 37 65 1000 1120 2040 + 970 + 1802

GA 45? ± 8 8 7,75 133,7 8,02 45 66 1030 1150 2040 + 970 + 1802

GA 55 ± 8 8 7,75 155,0 9,30 55 69 1145 1305 2040 + 970 + 1802

GA 75 ± 8 8 7,75 204,9 12,29 75 73 1500 1650 2040 + 970 + 1802

GA 37? ± 10 10 9,75 98,4 5,90 37 65 1000 1120 2040 + 970 + 1802

GA 45? ± 10 10 9,75 121,3 7,28 45 66 1030 1150 2040 + 970 + 1802

GA 55 ± 10 10 9,75 144,1 8,65 55 69 1145 1305 2040 + 970 + 1802

GA 75 ± 10 10 9,75 183,9 11,03 75 73 1500 1650 2040 + 970 + 1802

GA 37? ± 13 13 12,75 81,1 4,87 37 65 1000 1120 2040 + 970 + 1802

GA 45? ± 13 13 12,75 100,4 6,02 45 66 1030 1150 2040 + 970 + 1802

GA 55 ± 13 13 12,75 124,1 7,45 55 69 1145 1305 2040 + 970 + 1802

GA 75 ± 13 13 12,75 161,0 9,00 75 73 1500 1650 2040 + 970 + 1802

GA 55+ ± 90 ± Schraubenkompressoren ± WorkPlace-(C) und WorkPlace-Full-Feature-(D)Version mit Luft- und Wasserk•hlung

( A ), ( C ) ( B ), ( D ) l/s m*/min kW ( A ), ( B ) ( C ), ( D ) ( A ), ( B ) ( C ), ( D ) mm

GA 55? ± 7,5 7,5 7,25 176,5 10,59 55 55 65 1430 1580 2290 x 1080 x 1960

GA 75? ± 7,5 7,5 7,25 245,0 14,70 75 75 67 1530 1680 2290 x 1080 x 1960

GA 90 ± 7,5 7,5 7,25 270,0 16,19 90 90 72 1580 1730 2290 x 1080 x 1960

GA 55? ± 8 8 7,75 168,0 10,08 55 55 65 1430 1580 2290 x 1080 x 1960

GA 75? ± 8 8 7,75 230,5 13,83 75 75 67 1530 1680 2290 x 1080 x 1960

GA 90 ± 8 8 7,75 261,0 15,65 90 90 72 1580 1730 2290 x 1080 x 1960

GA 55? ± 10 10 9,75 145,5 8,73 55 55 65 1430 1580 2290 x 1080 x 1960

GA 75? ± 10 10 9,75 204,5 12,26 75 75 67 1530 1680 2290 x 1080 x 1960

GA 90 ± 10 10 9,75 235,0 14,09 90 90 72 1580 1730 2290 x 1080 x 1960

GA 75? ± 13 13 12,75 171,0 10,26 75 75 67 1530 1680 2290 x 1080 x 1960

GA 90 ± 13 13 12,75 200,5 12,02 90 90 72 1580 1730 2290 x 1080 x 1960
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 SPM-Yberwachung

 PT 1000 Motorschutz

 Anti-Kondensationsheizung f"r Hauptmotor

 HAT-Ausf"hrung f"r hohe  

Umgebungstemperaturen

 Heavy-Duty-Ansaug%lter

 DD-Filter f"r FF-Versionen  

mit eingebautem K#ltetrockner

 W#rmer"ckgewinnungssystem

 elektronische Kondensatableiter

 (Standard bei GA 90? ± GA 160?)

 Separater DL-Eintritt

 Yberdimensionierter Motor

Spezielle Optionen der  
GA 90+ ± 500-Baureihe 
(typenabh€ngig)

Die Produktreihe GA 90+±500 umfasst eine Reihe von robusten, zuverl€ssigen und wartungsfreundlichen Maschinen. 

Sie sind das Ergebnis jahrzehntelanger st€ndiger Verbesserung, radikaler Innovationen und intensiver Dialoge mit Kunden. 

Bei diesen Kompressoren wurde ein komplettes Qualit€ts-Druckluftsystem in einem Paket zusammengefasst. Das Alles- 

in-einem-Konzept bietet Ihnen h•chste Zuverl€ssigkeit und besten Wirkungsgrad f•r jeden Bedarf mit kleinstem Platzbedarf.

28

GA 90+ ± 500  !leingespritzte Schraubenkompressoren

Bew#hrte Technologie f"r h$chste Zuverl#ssigkeit und Wirkungsgrad

Qualit€tsdruckluft mit geringem &lgehalt
 dreistu%ges !l-Abscheidesystem

 (Fliehkraft, Schwerkraft, Filterung)
 Rest-!lgehalt: kleiner 3 ppm 

 
Hochwertige Elementw€lzlager
 hohe Standzeit, lange Lebensdauer des  

 Schraubenelementes: Niedrige Rotoren- 
 Drehzahl und Betriebstemperaturen  
 vermindern die Lagerbelastung

Einfaches und ef!zientes Regelsystem
 erm$glicht eine wirtschaftliche  

 und zuverl#ssige Last-Leerlauf-Regelung 

Full-Feature-Variante f•r trockene Luft 
mit integriertem K€ltetrockner
 komplett intern verrohrt und verdrahtet

F•r optimale Leistung konstruiert: Optimale K•hlung durch konstruktive Trennung  

der Anlagenkomponenten in einen warmen und kalten Bereich. Ansaug!lter,  

E-Motor und Trockner im kalten Bereich gew€hrleisten so beste Leistungswerte.

Alles-in-einem: Bew#hrte Technologie in einem Paket

GA 160 FF

!lgeschmiert / !leingespritzt
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 Motorleistung 90±160 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 geringerer spezi%scher Leistungsbedarf

 max. Betriebs"berdruck 5,5±14 bar

 Volumenstrom 196±443 l/s 

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

GA 90+ / 110+ / 132+ / 160+ 
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 160 FF (Full Feature)

 !lauffangwanne integriert 

 Heavy-Duty-Ansaug%lter

 HAT-Version bis 55 >C  

Umgebungstemperatur (Option)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem K#ltetrockner

 Heavy-Duty-Ansaug%lter

 HAT-Version bis 55 >C  

Umgebungstemperatur (Option)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem K#ltetrockner

 Motorleistung 110±160 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 max. Betriebs"berdruck 7,5±10 bar

 Volumenstrom 225±505 l/s 

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

 !lauffangwanne integriert

GA 110 / 132 / 160
•leingespritzte Schraubenkompressoren

 Motorleistung 315±500 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 730±1414 l/s 

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

 anschlussfertig

 Variante:

 ± Pack

GA 315 / 355 / 400 / 450 / 500
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 160 (wassergek"hlte Ausf"hrung)

 HAT-Version bis 50 >C  

Umgebungstemperatur (Option)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem K#ltetrockner

 Motorleistung 200/250 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 max. Betriebs"berdruck 7,5±13 bar

 Volumenstrom 436±730 l/s 

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

GA 200 / 250
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 250 FF (Full Feature)

GA 400 W  
(wassergek"hlte Ausf"hrung)

!lg
es

ch
m

ie
rt

 / 
!le

in
ge

sp
rit

zt

!lgeschmiert / !leingespritzt



30

GA 90+ ± 500  !leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 90+ ± 450 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) u. Full-Feature-(B)Version, Luft- u. Wasserk•hlung (GA 315±450 W nur Pack)

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motor- 
nenn- 

leistung

Schalldruckpegel2)  
dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen  
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ( B ) ( A ) ( B ) mm

GA 90? ± 5,5 5,5 5,3 330 19,80 90 70 70 2917 3310 2600 + 2000 + 20003)

GA 110? ± 5,5 5,5 5,3 400 24,00 110 71 71 2967 3360 2600 + 2000 + 20003)

GA 132? ± 5,5 5,5 5,3 471 28,30 132 71 71 3271 3664 2600 + 2000 + 20003)

GA 90? ± 7,5 7,5 7,3 291 17,46 90 70 70 2917 3310 2600 + 2000 + 20003)

GA 110 ± 7,5 7,5 7,3 342 20,50 110 69 71 2779 3172 2600 + 2000 + 20003)

GA 110? ± 7,5 7,5 7,3 356 21,40 110 71 71 2967 3360 2600 + 2000 + 20003)

GA 132 ± 7,5 7,5 7,3 404 24,24 132 70 71 3134 3527 2600 + 2000 + 20003)

GA 132?- 7,5 7,5 7,3 423 25,38 132 71 71 3251 3644 2600 + 2000 + 20003)

GA 160 ± 7,5 7,5 7,3 504 30,24 160 71 71 3361 3754 2600 + 2000 + 20003)

GA 200 ± 7,5 7,5 7,25 600 36,00 200 75 75 4730 5130 3386 + 2120 + 2400

GA 250 ± 7,5 7,5 7,25 728 43,68 250 75 75 5050 5450 3386 + 2120 + 2500

GA 315 ± 7,5 7,5 ± 927 55,62 315 82 ± 8590 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 355 ± 7,5 7,5 ± 1049 62,94 355 82 ± 8840 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 400 ± 7,5 7,5 ± 1174 70,44 400 83 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 450 ± 7,5 7,5 ± 1297 77,82 450 84 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 315 W ± 7,5 7,5 ± 927 55,62 315 72 ± 7510 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 355 W ± 7,5 7,5 ± 1049 62,94 355 73 ± 7760 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 400 W ± 7,5 7,5 ± 1174 70,44 400 74 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 450 W ± 7,5 7,5 ± 1297 77,82 450 75 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 90?- 8,5 8,5 8,3 273 16,38 90 70 70 2897 3290 2600 + 2000 + 20003)

GA 110 ± 8,5 8,5 8,3 324 19,40 110 69 71 2779 3172 2600 + 2000 + 20003)

GA 110? ± 8,5 8,5 8,3 336 20,16 110 71 71 2967 3360 2600 + 2000 + 20003)

GA 132 ± 8,5 8,5 8,3 384 23,04 132 70 71 3134 3527 2600 + 2000 + 20003)

GA 132? ± 8,5 8,5 8,3 400 24,00 132 71 71 3251 3644 2600 + 2000 + 20003)

GA 160 ± 8,5 8,5 8,3 479 28,74 160 71 71 3341 3734 2600 + 2000 + 20003)

GA 200 ± 8,5 8,5 8,25 568 34,02 200 75 75 4730 5130 3386 + 2120 + 2400

GA 250 ± 8,5 8,5 8,25 696 41,76 250 75 75 5050 5450 3386 + 2120 + 2400

GA 315 ± 8,5 8,5 ± 863 51,78 315 82 ± 8590 ± 6028 + 2120 + 2500

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
3) Abmessungen: luftgek"hlte GA Full-Feature (FF)-Versionen: 3200 + 2000 + 2000 mm
3) Abmessungen: wassergek"hlte GA Pack (P)- und Full-Feature (FF)-Versionen: 2600 + 1630 + 2000 mm
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C 
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GA 90+ ± 450 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) u. Full-Feature-(B)Version, Luft- u. Wasserk•hlung (GA 315±450 W nur Wasserk•hlung und Pack)

Typ max. Betriebs•ber-
druck bar

Volumenstrom1) Motor- 
nenn- 

leistung

Schalldruckpegel2)  
dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen  
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ( B ) ( A ) ( B ) mm

GA 355 ± 8,5 8,5 ± 968 58,08 355 82 ± 8840 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 400 ± 8,5 8,5 ± 1108 66,48 400 83 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 450 ± 8,5 8,5 ± 1239 74,34 450 84 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 315 W ± 8,5 8,5 ± 863 51,78 315 72 ± 7510 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 355 W ± 8,5 8,5 ± 968 58,08 355 73 ± 7760 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 400 W ± 8,5 8,5 ± 1108 66,48 400 74 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 450 W ± 8,5 8,5 ± 1239 74,34 450 75 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 90? ± 10 10 9,8 243 14,58 90 70 70 2709 3102 2600 + 2000 + 20003)

GA 110 ± 10 10 9,8 297 17,80 110 69 69 2759 3152 2600 + 2000 + 20003)

GA 110?- 10 10 9,8 305 18,30 110 71 71 2947 3340 2600 + 2000 + 20003)

GA 132 ± 10 10 9,8 356 21,40 132 70 70 3114 3507 2600 + 2000 + 20003)

GA 132?- 10 10 9,8 367 22,02 132 71 71 3237 3630 2600 + 2000 + 20003)

GA 160 ± 10 10 9,8 443 26,60 160 71 71 3341 3734 2600 + 2000 + 20003)

GA 160?- 10 10 9,8 443 26,58 160 71 71 3341 3734 2600 + 2000 + 20003)

GA 200 ± 10 10 9,75 511 30,66 200 75 75 4730 5130 3386 + 2120 + 2400

GA 250 ± 10 10 9,75 629 37,74 250 75 75 5050 5450 3386 + 2120 + 2400

GA 315 ± 10 10 ± 783 46,98 315 82 ± 8590 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 355 ± 10 10 ± 889 53,34 355 82 ± 8840 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 400 ± 10 10 ± 1010 60,60 400 83 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 450 ± 10 10 ± 1144 68,60 450 84 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 315 W ± 10 10 ± 783 46,98 315 72 ± 7510 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 355 W ± 10 10 ± 889 53,34 355 73 ± 7760 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 400 W ± 10 10 ± 1010 60,60 400 74 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 450 W ± 10 10 ± 1144 68,60 450 75 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 200 ± 13 13 12,75 435 26,10 200 75 75 4730 5130 3386 + 2120 + 2400

GA 250 ± 13 13 12,75 529 31,74 250 75 75 5050 5450 3386 + 2120 + 2400

GA 355 ± 13 13 ± 730 43,80 355 82 ± 8840 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 400 ± 13 13 ± 843 50,58 400 83 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 450 ± 13 13 ± 959 57,54 450 84 ± 9490 ± 6028 + 2120 + 2500

GA 355 W ± 13 13 ± 730 43,80 355 73 ± 7760 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 400 W ± 13 13 ± 843 50,58 400 74 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 450 W ± 13 13 ± 959 57,54 450 75 ± 8360 ± 4000 + 2120 + 2500

GA 90? ± 14 14 13,8 196 11,80 90 70 70 2709 3102 2600 + 2000 + 20003)

GA 110? ± 14 14 13,8 245 14,70 110 71 71 2759 3152 2600 + 2000 + 20003)

GA 132? ± 14 14 13,8 294 17,64 132 71 71 3049 3442 2600 + 2000 + 20003)

GA 160? ± 14 14 13,8 361 21,66 160 71 71 3327 3720 2600 + 2000 + 20003)

Anmerkung: technische Daten f"r GA 500 (W) auf Anfrage
1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
3) Abmessungen: luftgek"hlte GA Full-Feature (FF)-Versionen: 3200 + 2000 + 2000 mm
3) Abmessungen: wassergek"hlte GA Pack (P)- und Full-Feature (FF)-Versionen: 2600 + 1630 + 2000 mm
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GA 5 ± 90 VSD  !leingespritzte Schraubenkompressoren mit Drehzahlregelung

Die meisten Produktionsanlagen weisen je nach Tagesstunde oder Wochentag oder Zeitraum innerhalb eines 

Wirtschaftszyklus ein Luft bedarfspro! l mit Schwankungen auf. Herk•mm liche Kompressoren k•nnen dem Luftbedarf 

nicht pr€zise folgen.

Unsere Spargenies senken durchschnittlich 35 & Energiekosten

Optionen f•r die GA 5 ± 90-Baureihe

 Klasse 1 oder 2 Filter-Kit

 !l-Wasser-Trenner OSD

 elektronischer Kondensatablass EWD

 ModBUS-/Pro% BUS-Schnittstelle

 W#rmer"ckgewinnung

 Trockner-Bypass

 Hauptschalter

 Hebevorrichtung

GA 90 VSD FF

 Motorleistung 5±90 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Keilriemenantrieb (GA 7/11 VSD)

 Direktantrieb (GA 15±30 VSD)

 hochef% zientes Getriebe (GA 37±90 VSD)

 integrierter Frequenzumrichter

 max. Betriebs"berdruck 4±13 bar

 3-stu% ges Luft-/!labscheidersystem

 Elektronikon[-Steuerung

 Ger#uschpegel bis zu minimal 66 dB(A)

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± WorkPlace oder WorkPlace Full Feature

 ± mit integriertem K#ltetrockner

 ± luftgek"hlte Ausf"hrungen

 ± wassergek"hlte Ausf"hrungen (GA 37±90 VSD)

GA 5 / 7 / 11 / 15 / 18 / 22 / 26 / 30 / 37 / 45 / 55 / 75 / 90 VSD
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 55 VSD FF

 !lauffangwanne

 Regenschutz/Frostschutz

 HAV-Ausf"hrung f"r hohe 

Umgebungstemperaturen:

 ± bis 50 >C (GA 7±30 VSD)

 ± bis 55 >C (GA 37±90 VSD)

 500-l-Luftbeh#lter (GA 5±11 VSD)

!lgeschmiert / !leingespritzt
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GA 5 ± 90 VSD ± Schraubenkompressoren drehzahlgeregelt ± WorkPlace-(C) und WorkPlace-Full-Feature-(D)Version, Luft- und Wasserk•hlung

Typ max. Betriebs•berdruck 
bar

Volumenstrom1) Motor-
nenn-

leistung

Schall-
druckpe-
gel2) dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen 
L " B " H

( C ) ( D ) l/s m*/min kW ( C ) ± ( D ) ( C ) ( D ) mm

GA 5 VSD4) 133) 12,753) 5,7 ± 15,0 0,34 ± 0,9 5 62 275 305 1145 + 710 + 1240

GA 7 VSD4) 133) 12,753) 4,0 ± 20,3 0,24 ± 1,22 7,5 64 280 325 1145 + 710 + 1240

GA 11 VSD4) 133) 12,753) 6,5 ± 30,7 0,39 ± 1,84 11 66 293 343 1145 + 710 + 1240

GA 15 VSD FM/TM4) 133) 12,753) 9,1 ± 37,1 0,55 ± 2,23 15 69 300 350 1145 + 710 + 1240

GA 15 VSD4) 133) 12,753) 15,9 ± 48,5 0,95 ± 2,91 15 66 480 530 1255 + 862 + 1475

GA 18 VSD4) 133) 12,753) 15,9 ± 60,0 0,95 ± 3,6 18 68 500 560 1255 + 862 + 1475

GA 22 VSD4) 133) 12,753) 15,9 ± 70,3 0,95 ± 4,22 22 68 500 560 1255 + 862 + 1475

GA 26 VSD4) 133) 12,753) 15,9 ± 81,2 0,95 ± 4,87 26 70 520 590 1255 + 862 + 1475

GA 30 VSD4) 133) 12,753) 15,9 ± 93,0 0,95 ± 5,58 30 70 556 626 1255 + 862 + 1475

GA 37 VSD 133) 12,753) 23 ± 122 1,36 ± 7,29 37 67 1000 1120 2040 + 970 + 1802

GA 45 VSD 133) 12,753) 24 ± 144 1,42 ± 8,66 45 69 1030 1150 2040 + 970 + 1802

GA 55 VSD 133) 12,753) 24 ± 173 1,45 ± 10,36 55 69 1145 1305 2040 + 970 + 1802

GA 75 VSD 133) 12,753) 33 ± 247 2,0 ± 14,8 75 69 1680 1830 2290 + 1080 + 1960

GA 90 VSD 133) 12,753) 32 ± 287 1,9 ± 17,2 90 73 1730 1880 2290 + 1080 + 1960

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
3) Betriebs"berdr"cke GA 5 90 VSD von 4 13 bar bzw. 4 12,75 bar einstellbar.
4) Nicht wassergek"hlt lieferbar.
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature und WorkPlace-Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C.
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.

GA 90 VSD FF

Durch die Nutzung innovativer

Echtzeitmessger#te und intelli-

genter Analyse-Software k$nnen 

die Ingenieure von Atlas Copco 

Sie dabei unterst"tzen, das Be-

lastungs-/Luftbedarfspro% l Ihrer 

aktuellen Kompressorinstallation 

aufzuzeichnen, und die potenziellen 

VSD Messkoffer-Lite
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Energieeinsparungen mit den VSD-

Kompressoren von Atlas Copco 

demonstrieren. Dieser einzigartige 

Service erm$glicht es Ihnen, die 

volle Kontrolle "ber Ihr Druckluft-

system zu erlangen und realistische 

Entscheidungen bez"glich zuk"nfti-

ger Investitionen zu treffen.
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GA 110/ 132 / 160 VSD und GA 315 VSD  
!leingespritzte Schraubenkompressoren mit Drehzahlregelung

 Full Feature: integrierter K#ltetrockner

 integrierter DD-Druckluft%lter (nur mit integriertem Trockner)

 W#rmer"ckgewinnungssystem

 OSD !l-Wasser-Trenner

 Hochleistungsluftansaug%lter

 Phasenfolgerelais

 Anti-Kondensationsheizung f"r Hauptmotor

 SPM

GA 110 / 132 / 160 VSD und 315 VSD Optionen 
(typenabh€ngig)

Auch in der Leistungsklasse von 110 bis 290 kW hat Atlas Copco sein VSD-Konzept umgesetzt. Denn gerade hier  

machen sich Energie ein spa rungen bei der Drucklufterzeugung besonders be zahlt. Mit der Option als FF-Version ±  

integrierter K€ltetrockner ± sowie weiteren m•glichen Druck luft aufbereitungskomponenten wurde auch bei dieser  

Baureihe das erfolgreiche Alles-in-einem-Konzept umgesetzt.

Leistungsstarke Powerpakete, die auch noch Kosten senken

Als Full-Feature (FF)-Version wird die Baureihe GA110±315 VSD, ein einzigarti-

ges Konstruktionsmerkmal, mit einem ebenfalls drehzahlgeregelten VSD-K#lte-

trockner ausger"stet, der zus#tzliche Energieeinsparungen von durchschnittlich 

25 & gegen"ber einem K#ltetrockner ohne Drehzahlregelung bewirkt.

GA 160 VSD FF

 Motorleistung 110 / 132 / 160 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb mit elastischer Kupplung

 Betriebs"berdruck 3,5 ± 14 bar

GA 110 / 132 / 160 VSD
•leingespritzte Schraubenkompressoren

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 Luft- / !labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem drehzahl-  

 geregeltem K#ltetrockner 
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 Motorleistung 290 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb mit elastischer Kupplung

 Betriebs"berdruck 4±10 bar

 Volumenstrom 207±841 l/s 

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 3-stu%ges Luft-/!labscheidersystem

 luft- oder wassergek"hlt

 anschlussfertig

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem, drehzahlgeregeltem

  K#ltetrockner

GA 315 VSD
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GA 315 VSD FF

GA 132 / 160 / 315 VSD ± Schraubenkompressoren drehzahlgeregelt ± Pack-(A) und Full-Feature-(B)Version, Luft- und Wasserk•hlung

Typ max. Betriebs•berdruck 
bar

Volumenstrom1) Motor-
nenn-

leistung

Schall-
druckpe-
gel2) dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen 
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ± ( B ) ( A ) ( B ) mm

GA 110 VSD ± 8,5 8,503) 8,303) 91,7 ± 345 5,50 ± 20,70 110 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 132 VSD ± 8,5 8,503) 8,303) 91 ± 434 5,46 ± 26,04 132 70 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 160 VSD ± 8,5 8,503) 8,303) 91 ± 515 5,46 ± 30,90 160 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 110 VSD ± 10 104) 9,804) 88,3 ± 316 5,30 ± 18,96 110 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 132 VSD ± 10 104) 9,804) 89 ± 401 5,34 ± 24,06 132 70 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 160 VSD ± 10 104) 9,804) 89 ± 480 5,34 ± 28,80 160 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 110 VSD ± 14 145) 13,805) 74,2 ± 248 4,46 ± 14,88 110 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 132 VSD ± 14 145) 13,805) 81 ± 325 4,86 ± 19,50 132 70 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 160 VSD ± 14 145) 13,805) 82 ± 394 4,82 ± 23,64 160 71 3930 4250 3200 + 2000 + 23507)

GA 315 VSD 106) 9,756) 207 ± 841 12,40 ± 50,50 290 77 6055 6535 4000 + 2120 + 2400

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
3) Betriebs"berdr"cke GA 110/132/160 VSD-8,5 von 3,5±8,5 bar bzw. 3,5±8,3 bar einstellbar.
4) Betriebs"berdr"cke GA 110/132/160 VSD-10 von 6±10 bar bzw. 6±9,8 bar einstellbar.
5) Betriebs"berdr"cke GA 110/132/160 VSD-14 von 10±14 bar bzw. 10±13,8 bar einstellbar.
6) Betriebs"berdrucke GA 315 VSD von 4±10 bar bzw. 4±9,75 bar einstellbar.
7) Abmessungen GA 110/132/160 VSD: luftgek"hlte Full-Feature (FF)-Versionen: 3800x2000x2350 mm;  

wassergek"hlte Pack (P)- und Full-Feature (FF)-Versionen: 3200x1630x2350 mm
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C.
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.
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GR 110 ± 200  !leingespritzte Schraubenkompressoren im Hochdruckbereich

 Motorleistung 110±200 kW 

 Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

 Direktantrieb mit elastischer Kupplung 

"ber Getriebe

 Betriebs"berdruck bis 13 und 20 bar

 Volumenstrom 211±437 l/s

 ELEKTRONIKON[-Steuerung

 zweistu% g verdichtend

F•r Hochdruck-Anwendungen, bei denen Be triebs •berdr•cke bis 13 oder 20 bar ben•tigt werden, sind die •leingespritzten 

zweistu! gen Schraubenkompressoren der GR-Baureihe von Atlas Copco die richtige Wahl. Diese robusten Anlagen bieten 

nicht nur alle Eigenschaften und Vorteile der bew€hrten GA-Kompressoren, sie garantieren dar•ber hinaus einen h•chst 

ef! zienten Betrieb bei h•herem Druck. Der in der FF-Version integrierte K€ltetrockner sorgt zus€tzlich f•r trockene Luft.

Kompressoren f"r Betriebsdr"cke bis zu 20 bar

GR 110 / 132 / 160 / 200
•leingespritzte Schraubenkompressoren

GR 200 FF

GR 110 ± 200 ± Schraubenkompressoren ± Pack-(A) und Full-Feature-(B)Version, zweistu! g, Luft- und Wasserk•hlung

Typ max. Betriebs•berdruck 
bar

Volumenstrom1) Motor-
nenn-

leistung

Schall-
druckpe-
gel2) dB(A)

Gewicht ca. kg Abmessungen 
L " B " H

( A ) ( B ) l/s m*/min kW ( A ) ± ( B ) ( A ) ( B ) mm

GR 110 ± 13 13 12,75 254 15,24 110 72 3140 3470 2779 + 1886 + 2010

GR 132 ± 13 13 12,75 307 18,42 132 75 3280 3610 2779 + 1886 + 2010

GR 160 ± 13 13 12,75 368 22,08 160 75 3550 3880 2779 + 1886 + 2010

GR 200 ± 13 13 12,75 436 26,16 200 76 3670 4000 2779 + 1886 + 2010

GR 110 ± 20 20 19,75 210 12,60 110 72 3140 3470 2779 + 1886 + 2010

GR 200 ± 20 20 19,75 384 23,04 200 75 3670 4000 2779 + 1886 + 2010

1) Volumenstrom gemessen nach ISO 1217, Ed. 4, Anhang C-2009, Referenzbedingungen: trockene Ansaugluft, Ansaugdruck 1 bar, K"hlmediumtemperatur 20 >C.
2) Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151, Ausgabe 2004 mit einer Toleranz von 3 dB(A); Angaben f"r luftgek"hlte Versionen.
Anmerkung: Drucktaupunkt f"r Anlagen mit integriertem K#ltetrockner (Full Feature) bei Referenzbedingungen: 3 >C.
Spannung 400 V/50 Hz. Andere Spannungen auf Anfrage.

 luft- oder wassergek"hlt

 effektives dreistu% ges !l-Abscheidesystem

 gute Zug#nglichkeit zu allen Anlageteilen

 geringer Wartungsbedarf

 anschlussfertig geliefert

 Varianten:

 ± Pack oder Full Feature (FF)

  mit integriertem K#ltetrockner

 hochwertige trockene Druckluft 

 mit integriertem K#ltetrockner 

 und Filter als Standardoptionen

 Trockner-Bypass 

 standardm#ûig enthalten

 R404a K#ltemittel, chlorfrei 

 und ozonunsch#dlich

 ein kompletter Lieferumfang mit

 vielen weiteren Standardoptionen

Die GR-Auswahl
 GR 110, GR 132, GR 160 

 und GR 200 als 13-bar-Version

 GR 110 und GR 200 als 20-bar-Version

GR Full Feature (FF): kompakt und ALLES-IN-EINEM

Zweistu! ge 
Schraubenelemente
 hohe Ef% zienz und Zuverl#ssigkeit

 lange Lebensdauer der Elemente  

 durch verminderte Belastung 

 der Lager, Rotoren und Getriebe

FULL FEATURE (FF)

!lgeschmiert / !leingespritzt


