




















ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG: OPTIMALE 
LEISTUNG AUS KLEINSTEN�KOMPRESSOREN
Die Elektronikonfi-Steuerung wurde für die Leistungsmaximierung Ihrer Kompressoren und 
Luftaufbereitungstechnik unter einer Vielzahl von Bedingungen konstruiert. Unsere Lösungen zeichnen sich 
besonders durch eine höhere Energieef�zienz, einen geringeren Energiebedarf, reduzierte Wartungszeiten 
und weniger Belastung aus � weniger Stress für Sie und das gesamte Druckluftsystem.

Intelligenz ist Teil des Lieferumfangs
�	Das hochau�ösende Farbdisplay sorgt dafür, dass Sie die 

Betriebsbedingungen der Anlage immer im Blick haben. 

�	Die eindeutigen Symbole und die intuitive Navigation 
ermöglichen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen 
Einstellungen und Daten. 

�	Überwachung der Betriebsbedingungen und des 
Wartungsstatus � auf diese Informationen werden Sie bei 
Bedarf aufmerksam gemacht. 

�	Die Anlage wird zuverlässig so gesteuert, dass immer genau 
der benötigte Druckluftbedarf geliefert wird. 

�	Die integrierten Funktionen für Fernsteuerung und 
Benachrichtigungen sind serienmäßig enthalten, einschließlich 
einer einfach zu nutzenden Ethernet-basierten Kommunikation.

�	Unterstützung für 31�verschiedene Sprachen einschließlich 
zeichenbasierter Sprachen. 

Online- und mobile Überwachung
Überwachen Sie Ihre Kompressoren mit der neuen 
Elektronikonfi-Steuerung über Ethernet. Zu den 
Überwachungsfunktionen gehören Warnanzeigen, 
Kompressorabschaltung und Wartungsplanung. Für 
iPhone/Android-Telefone sowie für iPad- und Android-
Tablets ist eine Atlas Copco-App verfügbar. Damit haben 
Sie die Überwachung Ihres Druckluftsystems über Ihr 
eigenes sicheres Netzwerk in der Hand.

�	Das Fernüberwachungssystem trägt zur Optimierung der 
Druckluftanlage sowie zur Energie- und Kosteneinsparung bei.

�	Es ermöglicht einen vollständigen Einblick in Ihr Druckluftnetz und 
beugt potenziellen Problemen durch Vorabwarnungen vor.

* Weitere Informationen erhalten Sie vom zuständigen Vertriebsmitarbeiter vor Ort.

SMARTLINK*:  
Datenüberwachungsprogramm



EINE TROCKNERLÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF
Nicht aufbereitete Druckluft enthält Feuchtigkeit und eventuell Schmutzpartikel, die zu Schäden im gesamten 
Druckluftsystem und zur Verunreinigung Ihrer Endprodukte führen können. Die daraus entstehenden 
Wartungskosten übersteigen die Kosten für die Druckluftaufbereitung bei Weitem. Wir bauen auf effektive 
Prävention und ein vollständiges Angebot an Druckluftaufbereitungslösungen, die dem Schutz von 
Investitionen, Anlagen, Produktionsprozessen und Endprodukten dienen. 

CD/CD+ 
-70�°C/-40�°C
-94°F / -40°F 

ND 
-40�°C/-20�°C
-40°F/-4°F

MD 
-30�°C/+3�°C 
-22°F/+37°F

Adsorptionstrockner Drehtrommeltrockner-Regeneration 
durch Nutzung der Kompressionswärme

�	Zu den verwendeten Trockenmitteln gehören aktiviertes 
Aluminiumoxid oder Silikagel.

�	Robuste Bauform

�	Höchste Zuverlässigkeit

�	Konstanter, stabiler Taupunkt unter Volllast

�	Nutzung verfügbarer Kompressionswärme.

�	Geringfügiger Stromverbrauch.

�	Varianten mit zusätzlicher Wärmesteigerung für 
niedrigere�Taupunkte.

Kältetrockner

�	Einsatz eines Kühlkreislaufs zum Abkühlen von Druckluft.

�	Garantierte Drucktaupunkte.

�	Niedrigster Energieverbrauch unter allen Betriebsbedingungen.

�	Varianten mit Luft- und Wasserkühlung.

FD 
+3�°C/+20�°C
+37°F / +68°F

Warmregenerierende Adsorptionstrockner

�	Nutzung der elektrischen Heizelemente zur Regeneration 
des�Trockenmittels.

�	Begrenzter Druckverlust.

�	Varianten ohne Druckluftverlust.

BD/BD+ 
-70�°C/-40�°C/-20�°C
-94°F / -40°F / -4°F
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EINE KOMPLETTE FULL-FEATURE-PACKANLAGE
Das Full-Feature-Konzept steht für eine kompakte, hochwertige integrierte Druckluftlösung. Durch die 
Integration von IMD- oder ID-Trockner und dem Motor mit variabler Drehzahlregelung bei VSD-Modellen 
bietet diese integrierte Ausführung hochwertige Druckluft zu geringen Kosten.

Schützen Sie Ihr Druckluftsystem
Trockene Druckluft ist für die Zuverlässigkeit von Produktionsprozessen 
und die Qualität von Endprodukten unerlässlich. Unbehandelte Druckluft 
kann zu Korrosion in den Leitungen, vorzeitigem Ausfall der 
Druckluftanlage und Produktschäden führen.

IMD Adsorptionstrockner
Der IMD-Adsorptionstrockner entfernt die Feuchtigkeit, bevor diese in das Luftnetz 
gelangt. Dadurch werden ein zuverlässiger Prozess und ein tadelloses Endprodukt 
gewährleistet. Da zum Trocknen der Druckluft keine externe Energie benötigt wird, 
können erhebliche Einsparungen erzielt werden. Der Druckabfall im Trockner ist 
gering, was wiederum die Betriebskosten reduziert.

Das IMD-
Trocknungsverfahren

1 	 Heiße, ungesättigte Luft

2 	 Heiße, gesättigte Luft

3 	 Kalte, gesättigte Luft

4 	 Trockene Luft

5 	 Trocknungsbereich








